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E-BIKE VISION.

BETJENINGSVEJLEDNING / SIKKERHEDSANVISNINGER

2 A BILOPLADER TIL E-BIKE VISION BATTERI 36 V

Ydelse data

for batterier med en endelig afgift spaending pa 42,0 V med 2 A ladestrgm
Opladning metode: CC / CV konstant strem / konstant spaending oplader metode

125,0x 62,0 x 36,0 mm
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Akku Vision GmbH
IndustriestraRe-West 6
D-63808 Haibach

Telefon: +49 (0) 6021 3289288
E-mail: info@akkuvision.de
Web: www.akkuvision.de

E-Bike Vision er et indregistreret maerke fra Akku Vision GmbH


mailto:info@akkuvision.de
http://www.akkuvision.de/

LAS BRUGSANVISNINGEN OMHYGGELIGT FOR BRUG!

Denne vejledning er en bestanddel af produktet. Den indeholder vigtige informationer og sikkerhedsanvisninger.
Den skal derfor altid opbevares let tilgaengeligt og videregives, hvis produktet gives videre til tredjemand.

Indledning

Vi er glade for, at du har valgt et lithiumbatteri fra vores PowerPack sortiment. Brug venligst et gjeblik pa at leese
denne vejledning grundigt igennem. Den indeholder detaljerede informationer om handteringen af batteriet, dets
funktion og pleje samt handteringen af opladerne fra E-Bike Vision.

Hvis du har yderligere spergsmal, bedes du henvende dig til en autoriseret forhandler eller kontakte os via
kontaktformularen pa vores hjemmeside.

Vi hadber, du far meget gleede af din nye PowerPack og takker for din tillid.

Dit team Akku Vision

Ansvarsfraskrivelse

Akku Vision GmbH haefter ikke for tab, skader eller omkostninger, som opstar som fglge af forkert anvendelse og
drift af produktet eller haenger sammen hermed.

Forpligtelse til erstatning uanset retlige arsager er begraenset til fakturavaerdien af de E-Bike Vision produkter, der
er direkte involveret i den skadevoldende haendelse, safremt det lovmaessigt er tilladt. Dette gaelder ikke, hvis der
foreligger en haftelse ifglge ufravigelige lovmaessige regler pa grund af forsaetlighed eller grov uagtsomhed.

Akku Vision GmbH giver pa grund af de forskellige salgskanaler endvidere ingen garanti for fuldsteendigheden og
rigtigheden af de bilag, der er vedlagt batteriet.

Garanti

Ud over den lovmaessigt geeldende garanti giver vi 24 maneders garanti pa vore opladerprodukter. Hvis den 24-
maneders garanti geres gaeldende, skal der altid forelaegges dokumentation for kebet. Henvend dig i garantitilfselde
til den forhandler, hvor du har kebt produktet.

Udelukket fra garantien er fejlfunktioner, som er forarsaget af:

e usagkyndig drift, f.eks. overophedning, forkert tilslutning, kortslutning eller forkert poling, neddypning i vand,
renggring med hegjtryks- eller damprenser, dybdeafladning eller nedfald

e anvendelse af tilbehgr, der ikke er godkendt af Akku Vision GmbH

o utilsigtet eller tilsigtet beskadigelse

e defekter pa grund af normalt slid

e drift uden for de tekniske specifikationer

e skader, som ikke opstar direkte pa det batteri, som vi garanterer for

e smaring af kontakterne med kontaktspray, smeremidler eller lignende

e andringer/modifikationer/reparationer/ombygninger/indbygninger eller opjusteringer, som ikke er udfert af
et Akku Vision service-vaerksted brug kun vores service til reparationer

e optiske beskadigelser, som ikke har nogen funktionel skade, eller som kan afhjeelpes ved rensning

e omkostninger til lanebatterier Garantikravet bortfalder, hvis oplader effektskilt fijernes!

CE-overensstemmelseserklaering

Vurderingen af batteriet er sket iht. europaeiske harmoniserede retningslinjer. Du har derfor faet et
produkt, som med hensyn til konstruktion opfylder EU«s beskyttelsesmal for sikker drift af batterierne
Den udferlige CE-overensstemmelseserklaering kan rekvireres hos vores service.



Leveringsomfang

1. Oplader med ladekabel

2. DCilslutningsledning med stik

Sikkerhedsanvisninger til hurtig-opladeren

hurtig-opladere er ikke legetej. Opbevares utilgeengeligt for bern. - Undlad at foretage aendringer pa
opladeren. Vi gor iseer opmaerksom pa, at opladeren ikke ma abnes eller modificeres, da dette medferer
bortfald af garantien.

Lees betjeningsvejledningen omhyggeligt for brug! Ved ukorrekt omgang med lithiumbatterier er der risiko
for brand, eksplosion og aetsning! lagttag altid producenten af batteriets anvisninger.

Oplad kun Li-ion batteripacks. Der ma ikke oplades bly-, NiCd-, NiMh- eller primeerceller!

Batteri og/eller oplader ma ikke anvendes til andre formal.

Opladeren ma kun sluttes til spaendingskilder, der er egnet til det. Hvis den ikke bruges i laengere tid, skal
den tages fra spaendingsforsyningen, og batteriet skal tages fra.

Denne oplader kan anvendes af born fra 8 ar og derover samt af personer med nedsat fysisk, sensorisk eller
mental funktionsevne eller mangel pa erfaring og viden, hvis de er under opsyn, eller er blevet undervist i
sikker brug af

opladeren og forstar de hermed forbundne risici. Bern ma ikke lege med opladeren. Rengering og
vedligeholdelse ma ikke udferes af bgrn uden opsyn.

Opladeren er beregnet til brug i ventilerede, torre og stevfri omgivelser. Ma under ingen omstaendigheder
udsaettes for regn eller voldsom varme. Daek ikke opladeren til.

Opladeren skal altid veere ren og tor!

Undlad at oplade overophedede batteripacks - batteriet skal farst veere afkglet til omgivelsernes temperatur.
Afbryd opladningen hvis batteriet bliver for varmt (>55-60°C).

Opladeren ma ikke tages i brug, hvis den er beskadiget. Opladeren ma ikke dbnes eller sendres. Reparationer
ma kun udferes af Akku Vision Service Center.

Hold altid opsyn med opladeren, nar den er i brug.

Tag ikke fat i batteriet og opladeren med vade hander.

Lad ikke batteri og oplader veere forbundet permanent.

Lithiumbatterier ma kun oplades pa et ikke brandbart underlag. Opladeren skal endvidere henstilles pa et
ikke brandbart underlag.

Lithiumbatterier ma kun oplades under opsyn!

Funktioner

Denne oplader er egnet til at oplade en Li-ion batteripakke med nominel 36 - 37 Volt, 10 Li-ion celler i serie.
Ladestremmen er maks. 2 A.

Opladeren har overstrems-, kortslutnings-, overspaendingsbeskyttelse og beskyttelse mod forkert poling.
Overstromsbeskyttelse  (frakobling sd snart udgangsstremmen er sterre end  2,20A).
Kortslutningsbeskyttelse (frakobling ved kortslutning af DC-siden) Overspaendingsbeskyttelse (frakobling sa
snart udgangsspaendingen er starre end 42,2V) Beskyttelse mod forkert poling (frakobling hvis der tilsluttes
en forkert polet batteripakke til ladekablet)

Opladeren har en temperaturovervagning, som beskytter den mod for hgje temperaturer i omgivelserne samt
permanent overlast.



Drift

1. Feropladeren tagesibrug ferste gang, skal det kontrolleres, at opladerens og batteriets parametre stemmer
overens. Dette fremgar af oplysningerne pa typeskiltet eller i den medfglgende dokumentation.

2. Kontroller om netspzendingen er egnet til opladeren. Indgangsspaending: DC 11-16V, Indgangsstrem: maks.
6 A

3. Stik stikket pa opladeren ind i stikkontakten.

4. Nu forbinde ladekablet til batteriet .

Afslutning pa opladningen

1. Huvis batteriet er ladt helt op, slukker opladeren

LED-funktion

LED blinker grent, ca. 1 gang i sekundet: Stand by

LED blinker grent ca. 2 gange i sekundet: opladningsproces

LED lyser konstant grent: opladningsprocessen er afsluttet

LED blinker redt, ca. 1 gang i sekundet: Batterispaending for hgj eller opladningstimer udlgbet
Bemeerkninger

Opladeren har en beskyttelse mod forkert poling. Det er en forudsaetning for, at opladeren frembringer en
udgangsspaending, at den er sluttet rigtigt til et batteri. Hvis batteriet under sin normale slutspzending for
afladningen er blevet afladt, er det muligt, batteriet ikke kan lades op mere. Kontakt i sa fald Akku Vision GmbH.

Fejl pa grund af kortslutning eller forkert polaritet resettes automatisk maks. 1 minut efter, at fejlen er udbedret.

Opladeren har en temperaturovervagning, som beskytter den ved for hgje temperaturer i omgivelserne samt mod
permanent overbelastning. | sa fald reduceres udgangseffekten, til der fremkommer en stabil driftstemperatur.

Genbrug

Elektriske apparater, der er markeret med en overstreget affaldsspand, til bortskaffelse ikke ind i
husholdningsaffaldet, men taget til et affaldssystem egnet.

| EU-lande (EU) elektriske apparater ma ikke bortskaffes ved husstanden eller restaffald (WEEE -
affald af elektrisk og elektronisk udstyr,direktiv 2012/19/EU). Du kan sende dit samfund eller din bopzel
(f.eks genbrug yards) af din gamle enhed pa offentlige samling.

Udstyret vil blive bortskaffet korrekt og gratis.
Ved returnering ugnsket udstyr kan du yde et vigtigt bidrag til miljgbeskyttelse!



Datasheet Charger 10S 2A

for batteries with charge-end-voltage of 42,0 V

Pack-configuration:
Charging method:

Size
Length:
Width:
Height:
Weight:

Input voltage range:

Input current:

Output voltage:
Output current:

Efficiency:
Temperature range:
Humidity:

EMC:
Safety-Standards:

EMC:
Safety-Standards:

Safety-Features

Overload protection:
Inverse-polarity protection:
Short circuit protection:

Timer:

LED Indication

10S Li-lon cells
CC/CV ConstantCurrent / ConstantVoltage method

125 mm
62 mm
36 mm
375¢g

11 Vdc bis 16 Vdc
max. 7,5 A

42,0 +/- 023V
max. 2,0 +/- 0,2 A

>90 %

0-40°C

20-85%

DIN-EN 55015 CLASS B

EN60950 and DIN EN 60335-2-29

DIN-EN 55015 CLASS B
EN60950 and DIN EN 60335-2-29

yes
yes
yes
max. 16.5 hours

- Stand By: red LED - OFF / green LED - flashing 1 Hz
- Charging: green LED - flashing 2 Hz

- Fully charged: green LED - lighting

Site charge connector

Length:
Diameter:

Pinning:

approx. 70 mm
approx. 18 mm

PIN1--B+
PIN2--1D
PIN3--N/A
PIN4--B-




