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E-BIKE VISION.

INSTRUKCJA OBSLUGI /
WSKAZOWKI DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA

BATERIA E-BIKE VISION, KOMPATYBILNEGO Z
SYSTEMEM NAPEDOWYM YAMAHA* (PW/ST/TE/CE)NA 36V

Dane eksploatacyjne
17.1 Ah /624 Wh akumulator w wersji na dolnej rurze
20.7 Ah /745 Wh akumulator w wersji na dolnej rurze

C% 372.0x 98.2 x 98.4 mm
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Akku Vision GmbH
IndustriestraRe-West 6
D-63808 Haibach

Telefon: +49 (0) 6021 3289288
E-mail: info@akkuvision.de
Web: www.akkuvision.de

E-Bike Vision jest chronionym znakiem marki Akku Vision GmbH


mailto:info@akkuvision.de
http://www.akkuvision.de/

PRZECZYTAC STARANNIE INSTRUKCJE PRZED UZYCIEM!

Niniejsza instrukcja stanowi integralng czes¢ produktu. Zawiera ona wazne informacje i wskazéwki dotyczace
bezpieczenstwa. Dlatego nalezy ja zawsze przechowywadé w zasiegu reki i przekazaé trzeciej osobie w razie
sprzedania jej tego produktu.

Wprowadzenie

Cieszymy sie, ze zdecydowates sie na zakup akumulatora litowego z naszego asortymentu.

ZnajdZ chwile, aby doktadnie przeczytaé niniejsza instrukcje. Zawiera ona szczegdtowe informacje na temat
obchodzenia sie z akumulatorem, jego dziatania i konserwacji oraz obstugi tadowarek E-Bike Vision.

W razie dalszych pytan prosze zwrdcic sie z petnym zaufaniem do swojego sprzedawcy lub skontaktowad sie z
nami za pomoca formularza kontaktowego na naszej stronie internetowe,;.

Zyczymy wiele radosci z Twoim nowym Bateria E-Bike Vision i dziekujemy za zaufanie.

Twodj zespét firmy Akku Vision

Wytaczenie odpowiedzialnosci

Akku Vision GmbH nie ponosi odpowiedzialnos$ci za straty, szkody i koszty wynikajace z btednego zastosowania i
eksploatacji produktu lub z nimi zwigzanymi.

Zobowigzanie do odszkodowania, obojetnie na jakiej podstawie prawnej, jest ograniczone do wartosci rachunku za
produkty E-Bike Vision bezposrednio biorgce udziat w zdarzeniu szkodowym, o ile jest to ustawowo dopuszczalne.
Nie dotyczy to przypadku, kiedy odpowiedzialno$é zgodnie z bezwzglednie obowigzujacymi przepisami prawa
wystepuje z powodu umysinego dziatania lub powaznego zaniedbania.

Ponadto Akku Vision GmbH z powodu réznych kanatéw dystrybucji nie ponosi odpowiedzialnos$ci za kompletnos$é
i prawidtowos$¢ dokumentacji dotgczonej do akumulatora.

Gwarancja

Na nasze akumulatory udzielamy gwarancji w okresie 24 miesiecy, wykraczajaca poza ustawowo obowigzujaca
gwarancje. Do skorzystania z 24-miesiecznej gwarancji bezwzglednie wymagane jest dostarczenie dowodu zakupu.
W przypadku gwarancji prosze sie zwrdcié do sprzedawcy, u ktérego zakupite$ produkt.

Z gwarancji wytaczone sg nieprawidtowe dziatania spowodowane przez:

e nieprawidtowa eksploatacje, np. przegrzanie, nieprawidtowe podtaczenie, zwarcie lub zamiana biegundw,
zanurzenie w wodzie, czyszczenie myjkami wysokocignieniowymi i parowymi, gtebokie roztadowanie lub
upuszczenie

e zastosowanie osprzetu niezatwierdzonego przez Akku Vision GmbH

e przypadkowe lub zamierzone uszkodzenie

e uszkodzenie z powodu normalnego zuzycia

o eksploatacje poza specyfikacjami technicznymi

e szkody powstate niebezposrednio na urzadzeniu, na ktdre udzielamy gwarancje

e smarowanie stykdw sprayem do stykéw, smarami lub tym podobnymi

e zmiany, modyfikacje, naprawy, przebudowy, wmontowanie elementdéw lub rozbudowe, ktére nie zostaty
wykonane przez punkt serwisowy Akku Vision 2 do wykonania napraw prosze korzystaé wytacznie z
naszego serwisu

e uszkodzenia optyczne, ktdre nie uzasadniaja szkdd funkcjonalnych lub ktérych nie mozna usunad poprzez
czyszczenie

e koszty akumulatoréw wypozyczonych

Usuniecie etykietki z danymi akumulatora powoduje utrate roszczenia z tytutu gwaranc;ji!



Deklaracja zgodnosci CE

Ocena urzadzenia odbyta sie zgodnie z europejskimi dyrektywami zharmonizowanymi. Dlatego
posiadasz produkt, ktéry pod wzgledem konstrukcji spetnia cele ochrony Wspdlnoty Europejskiej
dotyczace bezpiecznej eksploatacji urzadzen. Szczegdtowa deklaracje zgodnosci CE mozna
otrzymad w naszym serwisie.

Warianty produktow i dane techniczne

Oznaczenie Pojemnos$é Pozycja Waga
Bateria E-Bike Vision dla 17.1 Ah /624 Wh Rura dolna ~3.5kg
Yamaha* (PW /ST /TE/ CE) 20.7 Ah /745 Wh Rura dolna ~3.5kg
Napigcie znamionowe 36V

Temperatura robocza -10do 60 °C

Temperatura tadowania 0do45°C

Temperatura przechowywania <17°C

Stopieri ochrony odporny na kurz i chlapanie

Konserwacja i sktadowanie

e Do czyszczenia obudowy akumulatora stosowad tylko miekka szmatke i nieco wody lub neutralnego
drodka czyszczacego.

e Nigdy nie czysci¢ myjka wysokocisnieniowa lub parowa!

e Nigdy nie zanurzaé w cieczach!

e Nie stosowac srodkéw czyszczacych takich jak benzyna, alkohol lub inne ciecze.

e Ostre $rodki czyszczace moga powodowad oderwanie sie lakieru, przebarwienia, odksztatcenia,
zadrapania lub podobne uszkodzenia.

e Sktadowad akumulator w miare mozliwosci w temperaturze pokojowej (18 do 23°C).

e W przypadku dtuzszego nieuzywania sktadowad w temperaturze okoto 17°C.

e Wilgotnos¢ powietrza w zakresie od 0 do 80%.

¢ Optymalny stan natadowania w przypadku dtuzszego nieuzywania wynosi ok. 70% pojemnosci.

e Kontrolowad regularnie stan natadowania w przypadku dtuzszego nieuzywania i w razie potrzeby
dotadowywad akumulator.

Akcesoria
Oznaczenie Waga Nr art.
Szybka tadowarka 6A ~6309g 10070
tadowarka 4A ~560 g 10071
tadowarka samochodowa 2A ~375¢g 10076

Adapter tadujacy do Bateria E-Bike Vision do

Yamaha 10073

Nr art.
10060
10061



Ogdlne wskazdéwki bezpieczeAstwa dla Bateria E-Bike Vision

Prosze uwaznie przeczytad niniejszg instrukcje! Prosze przestrzegadé zawartych w niej wskazéwek dotyczacych
bezpieczenrstwal!

e Bateria E-Bike Vision nie sg zabawkami. Prosze trzymac je z dala od dzieci!

e Nie dokonywad zadnych zmian w akumulatorze. W szczegdlnodci zwracamy uwage na to, ze nie wolno
akumulatora otwierac¢ lub go modyfikowad, gdyz w przeciwnym razie wygasng Twoje roszczenia z tytutu
gwarancji.

e Wskutek nieprawidtowej obstugi (nagrzanie np. przez promieniowanie stoneczne lub sktadowanie na
grzejnikach, otwarty ogien, zanurzanie w wodzie, czyszczenie myjkami wysokocignieniowymi i parowymi,
zwarcie, nadmierne natadowanie, gtebokie roztadowanie, zamiana biegundw, spowodowanie upadku) lub
okolicznosci prowadzace do nieprawidtowej eksploatacji moga wyrzadzié ludziom szkody lub akumulator
moze sie zapalid.

e Bateria E-Bike Vision sg produktami, z ktérych w normalnych warunkach stosowania, dajacych sie w
rozsadny sposdb przewidzied, nie moga wyciekad zadne substancje.

e Jezelijednak z akumulatora wyciekna ciecze lub ulotnig sie gazy, to nalezy unikac¢ wszelkiego kontaktu z
nimi, ani ich nie wdychad!

Po przypadkowym kontakcie zmy¢ woda te zabrudzone miejsca na skérze.

e W przypadku poparzen, kontaktu z oczami jednej z tych cieczy lub po podraznieniu drég oddechowych
prosze skonsultowac sie z lekarzem!

e W przypadku ekstremalnym w miare mozliwo$ci zapieczetowad hermetycznie, dodac suchego piasku,
proszku z kredy (CaCO3) lub wermikulitu.

e Nie uzywac uszkodzonych akumulatoréw lub tadowarek. W razie watpliwosci zwrdcié sie do sprzedawcy.

e Nie stosowacd akumulatora i tadowarki do innych celéw.

e Stosowac tylko w przewidzianych do tego rowerach elektrycznych eBike.

e Stosowacd tylko przewidziane do tego tadowarki!

e Stykdéw nie wolno smarowad smarami, sprayem do stykdw itp.!

e Uchwyt na akumulator na rowerze elektrycznym przed podtaczeniem stykédw musi by¢ suchy i czysty!

e Ostony gniazd tadowania/roztadowania w razie utraty/uszkodzenia musza by¢ niezwtocznie wymienione,
W przeciwnym razie wygasnie gwarancja.

- Tylko w ten sposéb masz maksymalne bezpieczeristwo!



Wskazéwki bezpieczernstwa dotyczace tadowania akumulatoréw Bateria E-Bike Vision

Podczas tadowania zwrdcié szczegblng uwage na nastepujace rzeczy:

e Podtaczacd tadowarke tylko do odpowiednich do tego Zrddet napiecia.

e Nie tadowad ogniw otowiowych, NiCd, NiMh lub pierwotnych!

e Stosowad tadowarke tylko z odpowiednimi Bateria E-Bike Vision firmy Akku Vision!

e W przypadku dtuzszego nieuzywania odtaczy¢ zasilanie elektryczne urzadzenia i odtaczy¢ od zaciskéw
podtaczone akumulatory.

e Czas tadowania zmienia sie w zaleznosci od pojemnosci akumulatora i typu tadowarki.

e Nie tadowad akumulatora ponizej 0°C ani powyzej 45°C. W takim przypadku system zarzadzania
akumulatorami zapobiegnie procesowi tadowania.

e Prosze tadowad Bateria E-Bike Vision tylko pod nadzorem i na niepalnym, czystym podtozu (zaréwno
akumulator, jak i tadowarka(.

e tadowarka jest przewidziana do pracy w wentylowanym, suchym i bezpytowym otoczeniu. W zadnym
razie nie wystawiac na deszcz lub duze upaty. Zwréci¢ uwage na wystarczajaca cyrkulacje powietrza.

e Nie zastaniac tadowarki i akumulatora.

e Zwrdci¢ uwage, aby wtyk i gniazda tadowarki nie byty wilgotne lub zabrudzone.

e Nie dotykad wtyku sieciowego i wtyku tadowarki mokrymi rekoma.

e Nie prébowad dokonywania zmian lub rozktadania tadowarki na czedci.

e Zanim fadowarka zostanie podtaczona do sieci elektrycznej, to koniecznie nalezy sprawdzié, czy
wystepujace napiecie sieciowe jest zgodne z napieciem przytaczeniowym tadowarki.

Napiecie przytaczeniowe tadowarki jest podane na tabliczce znamionowej umieszczonej z tytu urzadzenia.

e tadowarki z uszkodzonym wtykiem sieciowym lub kablem sieciowym nie wolno podtaczad do sieci
elektrycznej i trzeba je niezwtocznie wymienié lub naprawié¢ w punkcie serwisowym E-Bike Version.

e Unikaé w kazdym przypadku przedostania sie do tadowarki wody i wilgoci. Jezeli jednak woda dostanie
sie do urzadzenia, to odtaczyd prad (skrzynka z bezpiecznikami), odtgczyé natychmiast tadowarke od sieci
elektrycznej i oddad ja do sprawdzenia w punkcie serwisowym Akku Vision.

e W przypadku nagtej zmiany temperatury z chtodnej na ciepta istnieje mozliwo$¢ powstania wody
kondensacyjnej na urzadzeniu i w jego wnetrzu W takim przypadku odczekad na podtaczenie tadowarki
do sieci tak dtugo, az uzyska ona temperature cieptego pomieszczenia. Najlepiej unikad tego przypadku,
kiedy tadowarka jest sktadowana tam, gdzie jest eksploatowana.

Aby uzyskad maksymalna zywotnos$¢ akumulatora nalezy go tadowad w zakresie temperatur od 10 do 30°C.



tadowanie

Nowy akumulator mozesz natadowad oryginalng tadowarka, ktéra otrzymates$(-tag) w zestawie przy zakupie
roweru Pedelec.

tadowarka firmy E-Bike Vision w kombinacji z dostepnym jako opcja adapterem lub oryginalna tadowarka mozesz
tadowad akumulator w rowerze Pedelec lub poza nim.

Zasady tadowania akumulatora w rowerze Pedelec
Podczas tadowania uktad napedowy musi byé wytaczony. Zdejmij zaslepke gniazda tadowania, znajdujacego sie na
ramie roweru lub w poblizu akumulatora.

Zasady tadowania wyjetego akumulatora

Przed przystapieniem do tadowania wyjetego akumulatora wytgcz uktad napedowy. Odczekaj do zgasniecia
wszystkich diod na akumulatorze. Teraz mozesz otworzyc¢ zamek i wyjaé akumulator, a nastepnie natadowad go, w
swojej obecnosci, np. w mieszkaniu lub garazu.

Rozpoczecie tadowania oryginalng tadowarka
1. Podtacz tadowarke do sieci elektrycznej.
2. Pamietaj, ze dopdki akumulator nie jest zamontowany w rowerze Pedelec, zadna z jego diod nie moze
swiecié.
W razie potrzeby obudz baterie z trybu gtebokiego uspienia, naciskajgc przycisk na baterii.
Wtyczke tadowarki podtacz do akumulatora.
Rozpocznie sie proces tadowania; wéwczas dioda wskazujaca aktualny stan natadowania zacznie migac.

o o kw

Jedli proces tadowania nie rozpocznie sie natychmiast, naciénij przycisk stanu tadowania na
akumulatorze i poczekaj, az zaswieca sie wskazniki natadowania.

7. Jesdli akumulator jest prawie w petni natadowany (3 diody $wieca, a 4. miga), wentylator tadowarki moze
sie nie wtaczyd, poniewaz tadowarka natychmiast przetacza sie na tadowanie pradem statym. W tym
trybie pobdr mocy tadowarki jest niewielki i dziatanie wentylatora nie jest konieczne.

Réwniez pod koniec procesu tadowania wentylator sie wytaczy, poniewaz w fazie tadowania pragdem
statym nie bedzie konieczny.

Diody na wskazniku stanu natadowania

LED4 LED3 LED2 LED1



Legenda wyswietlacza LED

O LED aut

LED do

LED miga szybko (0,2 s przedzial)

. LED miga powoli (0,5 s przedziat)

Podczas procesu tadowania pojemnosé jest wskazywana przez diody LED na akumulatorze, ktére zapalaja sie i
migaja w nastepujacy sposdb:

F L
OO O o
F . E
O O . ‘ Sklep 25 — 49 %
F o E
O . ‘ ‘ Sklep 50 — 74 %
. F o E
. ‘ ‘ ‘ Sklep 75 — 99 %
F E
O O O O Bateria jest petna (100%)

Zakohczenie procesu tadowania
Aby zakoriczyé tadowanie, wyciagnij wtyczke oryginalnej tadowarki prosto z baterii za pierscieri zwalniajacy.
Nastepnie nalezy odtgczydé wtyczke sieciowa tadowarki od gniazdka.

Proces tadowania jest zakoriczony (poziom natadowania 100%), gdy wszystkie diody LED akumulatora zgasna.

Czasy tadowania

Bateria E-Bike Vision Pojemnosé 6 Szybka tadowarka 4 Atadowarka 2 A tadowarka samochodowa
17.1 Ah ~33h ~4.75h ~9h

Kompatibel zu Yamaha* 36 V
20.7 Ah ~39h ~56h ~10.8h



Uzytkowanie baterii

Twdj Bateria E-Bike Vision automatycznie przechodzi w tryb gtebokiego uépienia po okoto 14 dniach
nieuzywania, aby utrzymad samoroztadowanie na jak najnizszym poziomie. Przed kolejnym uzyciem (ftadowanie
lub korzystanie z pedelec), bateria musi zostaé wybudzona z gtebokiego uspienia poprzez naciéniecie przycisku
na baterii. Przebudzenie symbolizuja zapalajace sie kolejno diody LED.

System napedowy jest réwniez wytaczany (przez akumulator) po ok. 5 minutach, jesli pedelec nie jest uzywany.
Nie ma znaczenia, czy $wiatto twojego pedeleka jest wtaczone czy nie!

Podczas wktadania baterii nalezy upewnié sie, ze jest ona prawidtowo umieszczona przed zatrzasnieciem jej w
zamku. W przeciwnym razie moze dojs¢é do uszkodzenia obudowy baterii!

Nie nalezy naciskaé przycisku pojemnosci kilka razy w krétkim odstepie czasu, w przeciwnym razie bateria
zostanie natychmiast ponownie aktywowana i dezaktywowana.

Czy prawidtowo zamontowates swdj nowy Bateria E-Bike Vision w swoim pedelec i zamknate$ go za pomoca
zamka (nie zapomnij wyja¢ klucza!)? Nastepnie wtacz system napedowy za pomoca przetacznika on/off na
wyswietlaczu. System napedowy odczyta teraz aktualng pojemnos$¢ akumulatora, a silnik obliczy przyblizony
pozostaty zasieg na podstawie poprzedniego profilu jazdy. Bateria nie ma wptywu na

obliczanie zasiegu uktadu napedowego.

Nie nalezy wyjmowad akumulatora z pedeleca, gdy system napedowy jest wiaczony. Wytacz go wczeséniej!

Wskaznik LED stanu akumulatora:

Jednokrotne naci$niecie przycisku na baterii powoduje wyswietlenie stanu baterii.

F L F

O O Q-‘-- Stan natadowania 0%
F . E o

O O O . Stan natadowania 0 — 10%
F E

O O O ‘ Stan natadowania 11 — 25%
F E

O O ‘ ‘ Stan natadowania 26 — 50%
F E

O ‘ ‘ ‘ Stan natadowania 51 - 75%
F E

‘ ‘ ‘ ‘ Stan natadowania 76 — 100%

Poprzez dtuzsze przytrzymanie przycisku na baterii mozna wyswietli¢ dalsze informacje.



Wyswietlanie petnych cykli
Po nacidnieciu i przytrzymaniu przycisku przez ok. 20 sekund wyswietlane sa petne cykle dla catego czasu pracy:

LED1 miga 0 - 100 petnych cykli
LED1 $wieci sie: 100 - 200 petnych cykli
LED1 $wieci, LED2 miga: 200 - 300 petnych cykli
LED1, LED2 $wieca: 300 - 400 petnych cykli
LED1, 2 $wieci, 3 miga: 400 - 500 petnych cykli
LED1, 2, 3 $wieca: 500 - 600 petnych cykli
LED1, 2, 3 $wieca, 4 miga: 600 - 700 petnych cykli
LED1, 2, 3, 4 $wieca: 700+ petnych cykli

Wyswietlanie stanu zdrowia (SOH)
Po nacisnieciu i przytrzymaniu przycisku przez okres ok. 30 sekund, wyswietlany jest stan baterii:

LED 1, 2, 3, 4 $wieca: 100 - 75% SOH
LED 1, 2, 3 $wieca: 74 - 50% SOH
LED 1, 2 $wieca: 49 - 25% SOH
LED 1 $wieca: 24 - 0% SOH

Reczne wprowadzanie baterii w stan gtebokiego uspienia

Po nacisnieciu i przytrzymaniu przycisku przez okres ok. 40 sekund, bateria przechodzi w tryb gtebokiego uspienia.
Sygnalizowane jest to poprzez kolejne wytaczanie diod LED, poczawszy od 4.

Naciénij przycisk raz, aby obudzi¢ baterie.

Nalezy pamietaé, ze bateria przechodzi automatycznie w stan gtebokiego uspienia po ok. 14 dniach, jesli nie jest
uzywana.

Lekkie wsparcie

Twdj nowy akumulator Bateria E-Bike Vision posiada najnowszy i najbezpieczniejszy system zarzadzania
akumulatorem, aby chronié urzadzenia techniczne i sam siebie przed nieprawidtowa obstuga. Zanim ogniwa
akumulatora zostatyby gteboko roztadowane, to akumulator wytaczy silnik Twojego napedu. W akumulatorze
pozostaje jednak wystarczajgco duzo mocy, aby z wiaczonym sSwiattem bezpiecznie dojechaé do domu, jezeli
o$wietlenie bedzie pracowato na akumulatorze napedowym.

Utrzymanie

Zywotnoéé Twojego akumulatora Bateria E-Bike Vision zalezy zasadniczo od jego obstugi. Nigdy nie wykorzystywaé
catej pojemnosci akumulatora, uzywad go jednak regularnie i przechowywad go w temperaturze ok. 17°C, w ten
sposdb Twdj akumulator podziekuje Ci dtuzsza zywotnoscia.

Wraz z wiekiem akumulator tracie jednak na pojemnosci.

Nigdy nie prébowad samemu od$wiezania lub wymiany ogniw!

Nalezy skontaktowad sie z naszym serwisem. Takze w okresie pogwarancyjnym moze on ocenié¢ i wymienié
poszczegdlne podzespoty.

Znacznie skrécony czas pracy po petnym natadowaniu wskazuje jednak na to, ze akumulator jest zuzyty. Nalezy go
wymienidl



Wykrywanie usterek

Jezeli Twdj system napedowy nie chce dad sie wiaczyd, to prosze sprawdzié, czy styki gniazda roztadowania sa
wolne, czyste, proste i nieuszkodzone i czy istnieje pewny kontakt miedzy akumulatorem a skrzynka konektoréw!

Jezeli Twdj system napedowy nadal nie chce sie daé witaczydé, to prosze natadowacd akumulator.

Jezeli proces tadowania nie uruchamia sie, to prosze sprawdzi¢ wtyk tadowarki, czy jest dobrze podtaczony.
Prosze wykonad test akumulatora naciskajac na przycisk pojemnosci.

Czy kabel sieciowy tadowarki jest prawidtowo podtgczony i czy w gnieZzdzie wtykowym jest napiecie?

Czy akumulator jest uszkodzony lub wyciekaja ciecze lub ulatniajg sie zapachy? Prosze nie uzywacd dalej akumulatora
Bateria E-Bike Vision i zwrdcic sie do swojego sprzedawcy lub do naszego dziatu serwisu!

Recykling

Nie utylizowad¢ akumulatora litowego z pozostatymi odpadami! Oddad uszkodzone lub zuzyte
akumulatory do punktéw sprzedazy baterii lub do punktéw zbidrki odpaddw specjalnych. Oddad
akumulator w stanie roztadowanym. Zadbad ponadto o zabezpieczenie przed zwarciem oklejajac
styki. Fachowa utylizacja Twojego akumulatora przyczyniasz sie do ochrony naszego wspdlnego
drodowiska naturalnego.



